
CABO PARA LIGAR DIRETO EXPERT EM IMPRESSORAS FISCAIS 

EXPERT ELGIN IF500
EXPERT DARUMA
EXPERT FIT LOGGER

RJ DB9 MACHO
1 RTS 8
2 RX 3
3 TX 2
4 CTS 7
5 GND 5
6 5Volts Não usado

CABO PARA LIGAR DIRETO EXPERT EM COMPUTADOR 

EXPERT PC
RJ DB9 FÊMEA
1 RTS 6
2 RX 3
3 TX 2
4 CTS 4
5 GND 5
6 5Volts Não usado

CABO GENÉRICO PARA LIGAR DIRETO EXPERT IMPRESSORAS NORMAIS

EXPERT IMPRESSORA
RJ DB9 MACHO
1 RTS 6 ou 8
2 RX 3
3 TX 2
4 CTS 4 ou 7
5 GND 5
6 5Volts Não usado

OBS: Para definir se no lado DB9 usa pino 6 ou 8 e 4 ou 7, deve ser consultado o manual 
da impressora. O sinal RTS é o que avisa o terminal de que o buffer de recepção está cheio 
e que pede para o Terminal parar de enviar dados. Caso perceba que “faltam” linhas que 
deveriam terem sido impressas, ESTE é o sinal a ser verificado.



CABO PARA LIGAR DIRETO EXPERT EM DISPLAY TORRE

EXPERT PC
RJ DB9 MACHO – ENTRADA DA 

TORRE, não precisa do cabo que 
acompanha a Torre

1 RTS Jumpear o pino 1 com o 4 do RJ. Veja 
figura abaixo

2 RX
3 TX 3
4 CTS
5 GND 5
6 5Volts Não usado

ATENÇÃO: USAR MODELO GERTEC COD: 004.0530.0

Observe que estão conectados no DB9 
Macho apenas os pinos 3 (tx data) e o pino 5 
(Gnd) do RJ no DB9.
Os fios que chegam no cabo do lado do DB9 
macho vindos dos pinos 1 e 4 do RJ, devem 
ser curto-circuitados. Na figura estão ligados 
entre si e isolados com spaghetti termo 
encolhivel.


