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MANUAL BALANCA TOLEDO PRIX5

COMO CADASTRAR UM PRODUTO

1- APERTE NA TECLA MODO PROGRAMA

2- SENHA 1234

3- ENTRA

4- APERTE TECLA LIGA LIGA

5- ENTRA

6- ENTRA

7- DIGITE O CODIGO DO PRODUTO

8- ENTRA

9- ESCREVA O NOME DO PRODUTO

10- ENTRA

11- ENTRA

12- DIGITE O PRECO DO PRODUTO

13- ENTRA

14- ENTRA

15- APERTE LIGA

16- ENTRA

17- ENTRA

18- ENTRA

19- PRONTO SE QUISERES PROMAR MAIS PRODUTOS VOLTE AO PASSO 7
P/ FINALIZAR APERTE ESC ESC E MODO PROGRAMA.

COMO TROCAR O PRECO

1- APERTE MODO PROGRAMA
2- SENHA 1234

3- ENTRA

4- ENTRA

5- DIGITE O CODIGO DO PRODUTO
6- ENTRA

7- DIGITE O NOVO PRECO

8- ENTRA

P/ FINALIZAR ESC ESC E MODO PROGRAMA




COMO IMPRIMIR NO DIVERSOS SEM PRODUTO PROGRAMADO.

APERTE TECLA FUNGAO APERTE TECLA DIVERSOS

UNIDADE

COMO CADASTRAR UMA RECEITA:

10-

APERTE NA TECLA MODO PROGRAMA

SENHA 1234

ENTRA (NO VISOR MODO PROG.)

APERTE TECLA LIGA LIGA LIGA (NO VISOR CADASTRAR RECEITA)

ENTRA

DIGITE O CODIGO DA RECITA

ENTRA

ESCREVA A RECEITA VARIAS LINHAS, A CADA ENTRA SOBE P/ PROXIMA LINHA
ENTRA

PRONTO SE QUISERES PROMAR MAIS PRODUTOS VOLTE AO PASSO 6

P/ FINALIZAR APERTE ESC ESC E MODO PROGRAMA.

COMO ACERTAR DATA E A HORA:

APERTE NA TECLA MODO PROGRAMA

SENHA 1234

ENTRA (NO VISOR MODO PROG.)

VA APERTANDO NA TECLA LIGA ATE APARECER AJUSTE DE DATA E HORA.
ENTRA

DIGITE A DATA CERTA E ENTRA

DIGITE A HORA CERTA E ENTRA

P/ FINALIZAR APERTE ESC ESC E MODO PROGRAMA.

CALIBRAGEM DE SENSOR AUTOMATICO

MODELOS MAIS RECENTES POSSUEM CALIBRAGEM DE SENSOR,
SIGA O PASSO A PASSO.

APERTE MODO PROG.

SENHA 1234 ENTRA

APERTE TECLA LIGA E VAI APERTANDO LIGA ATE APARECER “TESTAR CABECA
TERMICA”

APERTE ENTRA

NO VISOR CALIBRAR SENSOR, APERTE LIGA

APERTE ENTRA, AGUARDE ELA CALIBRAR

APERTE SAIR ( TEC 1)

MODO PROG.



COMO COLOCAR A ETIQOUETA NA BALANCA:

1-  ABRA A TAMPA LATERAL (PUXE PARA FRENTE)
2-  APERTE AS ALAVANCAS PARA BAIXO E PUXE O MECANISMO PARA FORA

3-  OLHE NA IMAGEM A BAIXO PARA VER ONDE ENTRA A ETIQUETA

4- COLOQUE A ETIQUETA NO LOCAL ATE ENTRAR ALGUNS CENTIMETROS E APERTE NA TECLA TESTE / AVANCAR
5- ELA TEM QUE SAIR NA FRENTE DA IMPRESSORA
6- E SOENROLAR NO REBOBINADOR E PRONTO

VEJA MANEIRA ERRADA DA ETIQUETA, NAO VAI FUNCIONAR
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